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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “MARCO”

“AÑ0 DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA” 


REPORTE N.º 003-CAA PA-IESTP”M”-25

A	: Econ. Jesús Gutiérrez Cangahuala
Jefe de Unidad Administrativa del I.E.S.T.P.” Marco”
    DE                      : Ing. Angel Jose Villarruel Cardenas
                                 Coordinador de área académica producción agropecuaria
ASUNTO	: Requerimiento de Equipos para los módulos del Programa de estudios de producción agropecuaria para el año 2026.
FECHA	: Marco,15 de diciembre 2025

Mediante el presente informo a Usted señor Jefe de Unidad
Administrativa, que debiendo cumplir las funciones que corresponde a la coordinación de Área Académica de Producción Agropecuaria; solicito la adquisición de los bienes en mención con la descripción sus características técnicas y el precio estimado para el año 2026 bienes y equipos que servirán para implementar los módulos profesionales y afianzar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes para su buena formación académica 

	ITEM
	CANT.
	UNID. DE
MEDIDA
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS
	precio

	01
	01
	UNID.
	Meza quesera de acero inoxidable
	Características técnicas
-Ancho: 100 cm. Largo 200 cm.
-Patas: tubo cuadrado de 2x2”
-Acero inoxidable, calidad 304.
	S/2,600.00
AÑO 2026

	02
	01
	UNID.
	Deshidratadora de frutas y verduras
	 Características técnicas
-Acero inoxidable AISI 304 L
-Dimensión: 1200x1300x1700 mm
-Carga: sobre parrilla inoxidable
-Cantidad de parrilla: 10 parrillas portan alimentos.
-Formato de parrilla: 800x600 mm.
-Separación entre parrilla: 40 mm
-Trama parrilla: 9 mm.
-Capacidad: Según producto
-Alimentación: trifásica.
-Potencia: 4 kw.

	S/3,600.00
AÑO2026

	03
	01
	UNID.
	Selladora al vacío 
	 Características técnicas
Material del cuerpo: espejo de acero inoxidable
Longitud de la tira de sello: 32 cm * 2 tiras
Número de bombas: bomba industrial de 2,0 L * 1 unidad
Velocidad de bombeo: 2.0L / H
Voltaje nominal: 220V/50HZ
Nombre del producto: 320 máquina de envasado al vacío
Potencia del motor: 220V ~ 380W
Sellado de cable de calefacción: 8 mm
Tamaño total de la máquina: 37X48 × 26 cm
Tamaño de la cámara de vacío: 34X37X7CM
Peso: 30 kg
Peso del paquete: 32 kg

	s/ 1,000.00
AÑO 2026

	04
	01
	UNID
	CENTRIFUGA O EXTRACTOR  miel de abeja DE 4 MARCOS
Material: Extractor de acero inoxidable de 4 marcos.
Características:
Extractor de miel de 4 marcos – Extractor tangencial operado manualmente
Tiene el dispositivo de salida en la parte inferior para controlar el flujo de miel.
El tamaño de la cesta extractora es: 35 cm * 43 cm. El tamaño máximo del marco es de aproximadamente 25 cm * 40 cm
Girando el engranaje con cojinetes y engranajes metálicos, el tambor está equipado con 3 patas.
La canastilla se adapta a la mayoría de los cuadros


	Centrifuga o extractor de 4 marcos
Información técnica:
Altura total: ca. 114 cm
Altura del tambor: 60 cm, con pies: 94 cm (acero inoxidable)
Diámetro del tambor: 48 cm (interior 46 cm)
Tamaños de cuadro máx .: 25 x 40 cm (con una longitud mínima de cuadro de 19 cm)
Peso: 30 kg
Relación de velocidad de conducción: 3: 1 (sin rueda libre)
Diámetro del tubo de salida: 40 mm

	S/1500.00 Para AÑO 2026

	05
	01
	UNID
	MOTO LINEAL 
La CB190R 2024 es una manifestación de estilo, seguridad y potencia. Llama la atención y convierte la carretera en una experiencia deportiva y divertida en cuestión de segundos. Es emoción, estilo y seguridad en una sola motocicleta
	 Moto Lineal
Características:
*84.4cc Cilindrada
SOHC / SISTEMA DEINYECCIÓN ELECTRONICA (PGM FI)
Motor16.4 HP @8,500 RPM
Potencia
15.5 Nm @6,000 RPM
Torque
Mecánica 5 velocidades
Transmisión
12 Litros
Capacidad del tanque
167 mm
Distancia libre al suelo

	 s/11,701.00 PARA 2026

	06
	
	
	KIT DE ANÁLISIS DE SUELO
Características
Productos analizados
de suelo, de agua, de solución nutritiva
Valores medidos
del contenido en sustancias nutritivas
Otras características
portátil
El fotómetro compacto PF-3 cubre los parámetros importantes del suelo como amonio, potasio, nitrato y fosfato. Junto con las pruebas VISOCOLOR ® ECO y una preparación adecuada de la muestra para la extracción del suelo, el PF3 permite una visión rápida sobre el contenido de nutrientes del suelo. . alimentación con pilas o baterías recargables resultados en diferentes unidades añada nuevas pruebas y parámetros en cualquier momento .alimentación y transferencia de datos por puerto USB software de exportación de datos gratuito
	Kit de análisis de suelo PF3

Datos técnicos: 
tipo: Fotómetro LED con 3 filtros de interferencia longitudes de onda: 365 nm, 450 nm, 660 nm precisión: ± 2 nm, ancho de banda a media transmisión 10-12 nm .ranura para cubetas: cubetas redondas de 16 mm AD .modos de medición: pruebas MN preprogramadas VISOCOLOR / NANOCOLOR .memoria 50 resultados carcasa: impermeable según IP 68 dimensiones: 170 × 95 × 68 mm
	S/7,400.00 PARA 2026

	07
	
	
	Kit parasitológico para vacunos
	-Refractómetro Brix digital.
Lactómetro de vidrio o plástico
-pH-metro portátil
-incubadora de laboratorio
-centrifuga para 8 a 24 tubos.
-Microscopio básico para laboratorio
-Butirómetro (gerber)
-Termómetro digital (0-100 °C)
-Jarras y gradillas graduadas
-Balanza analítica (0.01 g)
-Pipetas
-Tubos de ensayo.
	3,000.00
Año 2026



Nota: Tener en cuenta el orden Bienes, Materiales Servicios, Viáticos y movilidad Local.
Esperando su pronta atención.

Atentamente, 
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